
DOUBLE CLIPPEUSE OMEGA AUTOMATIQUE INTERNATIONAL CLIP type 

IC 18/15 :

   

Modèle : IC 18/15
Marque: International Clip

 

 

Descriptif : 

Construction machine (châssis et bâti) en acier inoxydable AISI 304 mécano-soudé, finition micro sablée,
Capacité de clippage : jusqu’au calibre 140 mm,
Machine convenant pour le clippage de boyau artificiel, fibre et collagène,
Équipement pour les clips de la série 15/30 et 18/36,
Entraînement par servomoteur BRUSHLESS 5 kW, transmission par courroie crantée,
Rendement : jusqu’à 160 coups/minute,
Contrôle mécanique de la surpression de clippage,
Système de coupe pour chapelets (1-99) par couteau pneumatique,
Support pour frein-boyau réglable,
Convoyeur de sortie modulable certifié FDA, entraînement par moteur pneumatique,
Support rotulé pour canule porte boyau,
Régulateur de pression pour air comprimé 6-7 bars,
1 matrice (à définir),
1 cornet et frein-boyau (à définir),
1 câble de liaison pour synchronisation au poussoir,
1 écrou de raccordement pour accouplement au poussoir,
Raccordement : 400 Volt – TRI + Neutre 50/60 Hz,
Poids : environ 600 kg.

 

Options : 

Glissière de sortie,
Pose-boucles automatique GSA-25,
Dispositif tire-ficelle pour saucisse courbe,
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Canule et bague de freinage supplémentaire (tous diamètres),
Matrices standard (12/21 et 15/30).

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
+33 (0)3 88 33 09 33
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