
HACHOIR MELANGEUR N&N Type MG-450/160

   

Modèle : MG-450/160
Marque: N&N

 

 

Descriptif : 

Construction machine en acier inoxydable 1.4301 mécano-soudé, finition micro billée,
Pieds de machine inox rotulé, réglable avec amortisseurs de vibrations,
Interrupteur principal cadenassable et unité de commande intégrés dans bâti machine,
Exécution machine conforme aux normes CE et NF en vigueur,
Commande manuelle par boutons,
Système de mélange à double axes horizontales à pâles,
Contenance de la cuve : 450 litres,
Capacité de chargement et de mélange : 360 litres,
Vitesse de rotation mélange 14/28 tr/min,
Double sens de rotation,
Puissance nominale machine : 24 kW,
Puissance nominale groupe d’entraînement  vis de mélange : 4,5 kW,
Puissance nominale groupe d’entraînement vis de broyage : 18,5 kW,
Grille de protection au-dessus de la cuve avec sécurité électrique et actionnement pneumatique,
Marche pied escamotable avec sécurité électrique,
Capot de protection sortie hachoir pivotable avec sécurité électrique,
Système de coupe UNGER ? 160 mm – 3 ou 5 éléments 

 

Options : 

Elévateur à colonne type PZ-2/250 (puissance électrique 0,75 kW)
Panneau de contrôle : PLC et HMI (mémorisation des programmes en mode manuel et automatique) :   
Vitesse de mélange variable 
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Sonde de température PT-100 
Système de pesage 
Dosage automatique d’eau
Système de nettoyage « Easy Clean » : 

          

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
+33 (0)3 88 33 09 33
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