
CLIPPEUSE LORENZO BARROSO type K4-90 :

   

Modèle : K4-90
Marque: Lorenzo Barroso

 

 

Descriptif : 

Construction machine en acier inoxydable AISI 304 et matières composites,
Double clippeuse automatique haute cadence synchronisable à un poussoir,
Adaptée pour le clippage de produits tous types de boyaux pouvant aller jusqu’au calibre 110 mm,
Convient pour le clippage de produits droits, courbes ou en chapelets,
Programmation et asservissement machine par automate PLC,
Fonctionnement électro pneumatique,
Pupitre opérateur avec affichage digital et clavier à membrane avec protection en silicone,
Cadence théorique maxi : 80 coups/min selon produits,
Clips série : HC25-H3200 (H3214-H3216-H3218),
Couteau automatique,
1 frein boyaux,
1 Canule au choix,
1 Câble de liaison poussoir / clippeuse,
1 Écrou de liaison poussoir / clippeuse,
Pression minimum de service : 6 bar,
Consommation d’air : 16,5 litres/cycle,
Poids : 156 kg.

 

Options : 

Clips en rouleaux,
Pose boucles automatique,
Canule supplémentaire.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
+33 (0)3 88 33 09 33
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